Installeer zelf een tweede harde schijf 


Extra gigabytes 


in één, twee, 


drie 


Een propvolle harde schijf is catastrofaal voor de fitheid van een pc. De oplossing: installeer een 
tweede harde schijf en maak zo ruimte vrij. Clickx toont hoe je dat aanpakt. # saar srorrus 


V- mensen staan huiverig tegenover het openschroeven van hun 
pc, en laten het installeren van een extra harde schijf daarom 
vaak over aan een vakman. Nochtans stelt dit werkje niet zo heel veel 
voor. als je weet waar je op moet letten tenminste. Deze workshop 
neemt je in vier eenvoudige stappen mee doorheen alle fysieke hande- 
lingen bij het installeren van een tweede harde schijf in je pc. Wat heb 
je allemaal nodig? Een schroevendraaier, vier schroefjes en een IDE- of 
SerialATA-kabel, afhankelijk van welke schijf je kocht. Een IDE harde 
schijf herken je achteraan aan de brede connector met 39 pinnetjes. 
SerialATA-schijven gebruiken een veel kleinere aansluiting en hebben 
meestal roodkleurige kabels. Zorg ervoor dat de pc helemaal uitstaat 
voor je aan de workshop begint, en dat alle kabels achteraan de kast 
zijn uitgetrokken. 


STAP 1 / MEESTER OF SLAAF? 


Als je een schijf met een SerialATA-aansluiting hebt, kan je meteen naar 
stap 2 gaan. Voor IDE-schijven moeten we echter eerst de master/ 
slave-instelling nagaan. Ieder apparaat op een IDE-kabel moet immers 
een eigen identificatie meekrijgen, zodat de apparaten elkaar niet in 
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Links zie je een IDE-schijf, rechts een SerialATA-schijf. De tweede is 
het makkelijkst aan te sluiten, maar het moederbord van je pc moet 
wel SerialATA ondersteunen. 


de weg lopen. Op één IDE-kabel kan je twee IDE-apparaten aansluiten; 
de ene is de slaaf (slave), de andere de meester (master). Het toeken- 
nen van de master en de slave doe je met behulp van een aantal 
jumpers en pinnetjes achterop de schijf zelf. Hoe je de jumpers precies 
op de pinnetjes moet plaatsen, varieert van merk tot merk. Meestal 
staat op de schijf een sticker waarop per geval de juiste plaatsing te 
zien is (zie afbeelding 1). Als dat niet het geval is, raadpleeg dan de 
website van de schijffabrikant. Naast master en slave is er ook nog de 
instelling ‘cable select’, die een soort automatische detectie van de 
apparaten doet. Als je er niet uitraakt met de master/slave-verhouding, 
kan je het dus proberen via cable select. Weet ook dat de cd/dvd-drive 
al een master/slave-instelling heeft; als je de nieuwe IDE harde schijf 
op dezelfde IDE-kabel hangt, controleer dan eerst de instelling van de 
cd/dvd-drive. 
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Op het label op de schijf staat welke jumpers je over welke pinnetjes moet 
plaatsen voor de juiste master/slave-instelling. 


Let er bij het monteren op dat het label bovenaan ligt, en dat de connectors 
naar de binnenkant van de kast gericht staan. 


Een harde schijf heeft twee kabels nodig: één voor data (de IDE- of Serial- 
ATA-kabel), en één voor stroom. 


STAP 2 / MONTEREN 


Ga in de kast op zoek naar een vrij plaatsje om de harde schijf in te 
monteren. De meeste computerkasten voorzien plaats voor twee of 
meer harde schijven in één of meerdere kooien. Als er toch geen vrije 
ruimte meer is, kan je de schijf net onder of boven de cd/dvd-drive 
zetten. In dat geval heb je wel twee opvulstukjes nodig om de schijf te 
laten passen. Schroef de schijf vast in de kooi met behulp van vier 
passende schroefjes, twee aan iedere kant. Zorg dat het label naar 
boven gericht is en dat de connectors naar de binnenkant van de pc 
staan (zie afbeelding 2). Als het even kan, zorg er dan ook voor dat de 
harde schijf vlakbij een ventilator staat, zodat hij gekoeld kan wor- 
den. 


STAP 3 / AANSLUITEN 


De schijf zit nu in onze pc; in deze stap zullen we hem aansluiten op 
het moederbord en voorzien van stroom. Plug de IDE-kabel in de harde 
schijf (dit kan normaliter maar op één manier) en plug het andere 


einde van de kabel in één van de twee IDE-connectors op het moeder- 
bord. Vergeet vervolgens niet om de witte voedingsstekker in de drive 
te pluggen (zie afbeelding 3). Voor een SerialATA harde schijf doe je 
precies hetzelfde. Voor sommige SerialATA-drives heb je echter wel een 
speciale extra platte voedingsstekker nodig. Heeft de voeding van je 
pc zo geen speciale SerialATA-voedingsstekker, dan kan je in de vak- 
handel conversiestukjes kopen. Sluit in ieder geval maar één voedings- 
stekker aan — dus géén twee tegelijkertijd! 


STAP 4 / OPSTARTEN EN HERKENNEN 


Het moment van de waarheid is aangebroken: zal onze pc de nieuwe 
harde schijf correct herkennen? Zet de pc aan. Windows zal als vanouds 
opstarten, maar als het om een nieuwe schijf gaat, zal die niet auto- 
matisch zichtbaar worden. Je moet de schijf immers eerst nog parti- 
tioneren en formatteren. Dat doe je door met de rechtermuisknop op 
Deze computer te klikken en vervolgens Beneren te kiezen. In de boom- 
structuur links vind je onder het kopje Opstaa de optie SCHIJFBEHEER 
terug. Klik erop, en je ziet dat in het rechtervenster een nieuw sta- 
tion (Schijf1 genaamd) met niet-toegewezen ruimte verschijnt. Met de 
rechtermuisknop klik je op de niet-toegewezen ruimte en je kiest 
NiEuwe parTITIE (zie afbeelding 4). Doorloop de wizard en geef aan dat 
je een uitgebreide partitie wil aanmaken. Na de wizard klik je opnieuw 
met de rechtermuisknop op de schijfruimte, maar nu selecteer je Nieuw 
LOGISCH STATION. Doorloop de wizard en aanvaard de voorgestelde opties. 
De schijfruimte wordt nu geformatteerd en je nieuwe harde schijf is 
klaar voor gebruik. « 
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Indeling | Type Bestandssysteem [ Status [ Capaciteit 
SSBACKUP (D:) Partitie Standaard NTFS In orde 8,99 GB 210 ME] 
@SwinXP(C:) Partitie Standaard NTFS Inorde (Systeem) 29,29GB 13,41/| 


® Verwisselbare opslag 
È Schijfdefragmentatie 
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Een nieuwe schijf moet je eerst nog partitioneren en formatteren met 
behulp van Windows Schijfbeheer. 


VAKTAAL A-M N-Z 


IDE: Standaardaansluiting die gebruikt wordt voor interne harde schijven, cd/dvd-spelers en 
-sChrijvers. IDE-apparaten worden met een platte kabel op het moederbord of op een aparte 
[DE-controller aangesloten. 


JUMPER: Klein plastic blokje dat dient om computerapparaten bepaalde instellingen te 
laten activeren. 


SERIALATA: Standaard om harde schijven met het moederbord te verbinden. Kabels zijn 
veel kleiner dan bij IDE (6 in plaats van 40 draden), en bovendien is de snelheid hoger 
(minimum 150 MB/sec). Je moederbord moet SATA ondersteunen als je zo'n harde schijf 
wil gebruiken. 
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